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APX 7000 Hinweise zum Dokument

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Informationen fiir den Benutzer

Dieses Service Handbuch ist fiir das qualifizierte Service- und
Wartungspersonal vorgesehen.

Das Service Handbuch enthélt technische Informationen die sich auf
den Applikator APX 7000 beziehen.

Informationen Uber die Bedienung des Applikators finden Sie in
unserem Bedienerhandbuch.

Falls ein Problem auftritt, das mit Hilfe des Service Handbuchs nicht
geldst werden kann, wenden Sie sich an Ihren zustandigen Handler.

1.2 Hinweise

Grundlegende Informationen und Warnhinweise mit den
dazugehdrigen Signalwortern fur die Gefahrdungsstufe sind in dieser
Betriebsanleitung folgendermaf3en gekennzeichnet:

GEFAHR kennzeichnet eine auf3erordentlich groR3e,
unmittelbar bevorstehende Gefahr, die zu schweren
Verletzungen oder sogar zum Tod fiihren kann.

WARNUNG bezeichnet eine mdglicherweise bestehende
Gefahr, die ohne hinreichende Vorsorge zu schweren
Kdrperverletzungen oder sogar zum Tod filhren kénnte.

WARNUNG vor Schnittverletzungen.

Darauf achten, Schnittverletzungen durch Klingen,
Schneidevorrichtungen oder scharfkantige Teile zu
vermeiden.

WARNUNG vor Handverletzungen.

Darauf achten, Handverletzungen durch schlieRende
mechanische Teile einer Maschine/Einrichtung zu
vermeiden.

WARNUNG vor heil3er Oberflache.
Darauf achten, nicht mit hei3en Oberflachen in Beriihrung
zu kommen.

VORSICHT weist auf eine potenziell gefahrliche Situation
hin, die zu mittleren oder leichten Kérperverletzungen oder
zu Schaden an Sachgutern fithren kann.

HINWEIS macht auf Ratschlage zur Erleichterung des
Arbeitsablaufs oder auf wichtige Arbeitsschritte
aufmerksam.

Tipps zum Umweltschutz.

Handlungsanweisung

Optionales Zubehor, Sonderausstattung

T ReEDR P PP

Darstellung des Displayinhalts
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Hinweise zum Dokument APX 7000

1.3 Querverweise

Zeichnungsinhalte Verweise auf bestimmte Positionen in einer Abbildung werden mit
Buchstaben gekennzeichnet. Sie werden im Text mit Klammern
ausgezeichnet, z. B. (A). Wenn keine Bildnummer angegeben ist,
beziehen sich die Buchstaben im Text immer auf die ndchstgelegene
Grafik oberhalb des Texts. Wird auf eine andere Grafik Bezug
genommen, wird die Bildnummer mit angegeben, z. B. (A, in

Abbildung 5).
Querverweise auf Bei einem Querverweis auf Kapitel und Unterkapitel werden die
Kapitel und Kapitelnummer und die Seitenzahl angegeben, z. B. Verweis auf
Unterkapitel dieses Unterkapitel: (siehe Kapitel 1.3, Seite 5).
Verweise auf andere Ein Verweis auf ein anderes Dokument hat die folgende Form: Siehe
Dokumente '‘Betriebsanleitung'.
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APX 7000 Sicherheitshinweise

N

Sicherheitshinweise

N
'_\

Allgemeine Sicherheitshinweise

Arbeitsplatz und

. . Umgebung des Applikators wahrend und nach der Wartun
Arbeitsweise 9 g PP 9

sauber halten.

Sicherheitsbewusst arbeiten.

by U

Demontierte Geréteteile wahrend der Wartungsarbeiten sicher
aufbewahren.

Kleidung VORSICHT!

Das Einziehen von Kleidungsteilen durch bewegte Geréteteile kann
zu Verletzungen fuhren.

= Mdglichst keine Kleidung tragen, die sich in bewegten
Geréteteilen verfangen kann.

Hemd- und Jackenérmel zukndpfen oder hochrollen.

Lange Haare zusammenbinden oder hochstecken.

b4l

Enden von Halstlichern, Krawatten und Schals in die Kleidung
stecken oder mit einer nichtleitenden Klammer befestigen.

E GEFAHR!
Lebensgefahr bei verstarktem Stromfluss durch Metallteile, die
Kontakt mit dem Gerét haben.

—> Keine Kleidung mit Metallteilen tragen.
—> Keinen Schmuck tragen.

—> Keine Brillen mit Metallrandern tragen.

Schutzkleidung Bei einer moglichen Gefahrdung der Augen ist eine Schutzbrille zu
tragen, insbesondere:

e Beim Ein- oder Ausschlagen von Stiften oder dhnlichen Teilen mit
einem Hammer.

e Beim Arbeiten mit einer elektrischen Bohrmaschine.

e Beim Verwenden von Federhaken.

o Beim Ldsen oder Einsetzen von Federn, Sicherungsringen und
Greifringen.

e Bei Létarbeiten.

e Bei der Verwendung von Lésungsmitteln, Reinigungsmitteln oder
sonstigen Chemikalien.

03.21 Serviceanleitung 7



Sicherheitshinweise

Schutzvorrichtungen

Allgemeingultige
Sicherheitshinweise

APX 7000

f WARNUNG!
Verletzungsgefahr bei fehlenden oder fehlerhaften
Schutzvorrichtungen.

—> Nach den Wartungsarbeiten sémtliche Schutzvorrichtungen
(Abdeckungen, Sicherheitshinweise, Erdungskabel, etc.)
anbringen.

—> Fehlerhafte und unbrauchbar gewordene Teile austauschen.

Vor Montage/Demontage der gelieferten Komponenten, Drucksystem
vom Netz trennen und Druckluftzufuhr sperren.

Der Applikator ist nur mit Geraten zu verbinden, die
Schutzkleinspannung fiihren.

Vor dem Herstellen oder Lésen von Anschliissen, alle betroffenen
Gerate (Computer, Drucker, Zubehor) ausschalten.

Beim Betrieb des Applikators sind bewegliche Teile zugénglich.
Insbesondere im Bereich, in dem der Stempel zwischen Grund- und
Etikettierposition bewegt wird. Wahrend des Betriebs nicht in diesen
Bereich greifen und Haare, lose Kleidung und Schmuckstlicke oder
ahnliches aus diesem Bereich fernhalten.

Bei Arbeiten in diesem Bereich Druckluftzufuhr schlief3en.

Der Applikator darf nur in einer trockenen Umgebung betrieben und
keiner Nasse (Spritzwasser, Nebel, etc.) ausgesetzt werden.

Der Applikator darf nicht in explosionsgefahrdeter Atmosphére und
nicht in Nahe von Hochspannungsleitungen betrieben werden.

Den Applikator nur in Umgebungen einsetzen die vor Schleifstauben,
Metallspéanen und &hnlichen Fremdkoérpern geschuitzt sind.

0 HINWEIS!

Bei der offenen Druckeinheit sind baubedingt die Anforderungen
der EN 62368-1 hinsichtlich Brandschutzgehause nicht erfullt.
Diese missen durch den Einbau in das Endgerat gewahrleistet
werden.

Wartungs- und Instandhaltungsmafnahmen dirfen nur von
geschultem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Bedienpersonal muss durch den Betreiber anhand der
Betriebsanleitung unterwiesen werden.

Nur die in der Betriebsanleitung beschriebenen Handlungen
ausfuhren. Arbeiten die dariiber hinausgehen dirfen nur von
geschultem Personal oder Servicetechnikern ausgeftihrt werden.

Unsachgemale Eingriffe an elektronischen Baugruppen und deren
Software kdnnen Stérungen verursachen.

UnsachgemalRe Arbeiten oder Veranderungen am Gerat kénnen die
Betriebssicherheit gefahrden.

Am Applikator sind verschiedene Warnhinweise angebracht die auf
Gefahren aufmerksam machen. Diese Aufkleber nicht entfernen,
sonst kdnnen die Gefahren nicht mehr erkannt werden.

Beim Einbau in die Gesamtanlage ist dafiir zu sorgen, dass eine
Schutzvorkehrung vorgesehen wird, damit nicht in den Arbeitsbereich
gegriffen werden kann.

Serviceanleitung 03.21



APX 7000 Sicherheitshinweise

VORSICHT!

Beschadigung der Kolbenstange, des Zylinderrohrs oder der
Dichtungen durch Querkrafte die auf die Kolbenstange des
Zylinders einwirken. Es kann zu einer Reduzierung der
Lebensdauer und zu Undichtigkeiten bis hin zur Zerstérung des
Zylinders fuhren.

—> Querkréfte unbedingt vermeiden.

o

K-

2.2 Sicherheitsaufkleber

VORSICHT!

Es besteht Verletzungsgefahr durch
Bewegung des Stempels nach unten und
wieder nach oben.

—> Nicht in den Arbeitsbereich des
Stempels greifen.

=> Haare, lose Kleidung und
Schmuckstiicke aus diesem Bereich
fernhalten.

—> Beim Einbau in die Gesamtanlage
muss eine Schutzvorkehrung
vorgesehen sein, damit nicht in den
Arbeitsbereich gegriffen werden kann.

A U

A = Quetschgefahr durch
Bewegung des Stempels

Abbildung 1
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Produktbeschreibung ‘

APX 7000

Produktbeschreibung

3

3.1 Geréatelbersicht

Energiekette
Abdeckung

A=

B =

Rastbolzen mit Rastsperre

C=

Druckluftanschluss
Abdeckhaube

D=
E

Abbildung 2

Anschluss Applikator - Drucksystem

F=

Wartungseinheit

G=

Abbildung 3

Serviceanleitung 11
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‘ Produktbeschreibung

Abbildung 4

Anschlag

H=

Drossel-Rickschlagventil ‘Zylinder' (oben)

Sensor obere Endlage

J=

Hubzylinder

K=

StolRdampfer (Option)

L=

Drossel-Ruckschlagventil 'Zylinder' (unten)

M
N
o
P
Q

Sensor untere Endlage

Stempelaufnahme

Stempel

Kunststoffring

Stitzluftrohr

R =

Serviceanleitung
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APX 7000 Produktbeschreibung
S
Abbildung 5
= Drosselventil Blasluft
= Drosselventil Vakuum
U= Drosselventil Stitzluft
= Drossel 'Quick Apply' (Option)
W = Ventil 'Quick Apply' (Option)
=  Ventil Hubzylinder
Y = Ventil Blasluft
Z= Ventil Vakuum/Stitzluft
03.21 Serviceanleitung 13



Produktbeschreibung

Sensor untere
Endlage

Sensor obere

Endlage

Vakuumsensor

Drucksensor

APX 7000

3.2 Sensoren

Der Aufschlag des Stempels auf dem Produkt bzw. das Erreichen der
Abblasposition wird Uber einen Induktiven Naherungsschalter und
eine gefederte Nockenscheibe detektiert. Dabei wird der Abstand
zwischen Nockenscheibe und Induktivem N&herungsschalter
ausgenutzt.

Die obere Endlage des Zylinders und die Stellung des Stempels in der
Etiketten-Ubernahmeposition werden iiber einen Reed-Sensor in
Verbindung mit einem im Inneren des Zylinders montierten Magneten
detektiert.

Uber den Vakuumsensor wird die korrekte Ubernahme eines Etiketts
durch den Stempel gepruift.

Zusatzlich wird kontrolliert, dass sich bei der Riickholbewegung des
Stempels kein Etikett mehr auf dem Stempel befindet. Dieser Sensor
ist auf der Anschlussplatine des APX integriert.

Der Drucksensor dient der Uberwachung der Druckluft. Dieser Sensor
ist auf der Anschlussplatine des APX integriert.

14
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APX 7000

Zylinder

Stempel

Vakuumdise

Stitzluftrohr

Wartungseinheit

Ventilblock

Produktbeschreibung

3.3 Pneumatik

Fir den Transport der Etiketten zwischen der Spendekante des
Drucksystems und der Etikettierposition wird je nach Geratevariante
ein Pneumatik-Zylinder mit einem Hub von bis zu 500 mm verwendet.
Die Bewegung des Zylinders wird Uber ein Steuerventil auf dem
Ventilblock kontrolliert.

Die Geschwindigkeit der Auf- und Abwartsbewegung kann Uber zwei
Drosselventile am Zylinder eingestellt werden.

Das Etikett wird beim Transport von einem der Etikettengrof3e
angepassten Stempel aufgenommen, der durch den Zylinder geflhrt
wird.

Am Stempel wird wéahrend des Etikettentransports ein Unterdruck
angelegt.

Im Etikettiermodus 'Blasen’ wird in der unteren Endlage das Etikett
durch einen, am Stempel angelegten Uberdruck abgeblasen.

Der Unterdruck am Stempel wird durch eine Vakuumdiise erzeugt.
Die Funktion der Vakuumdise wird Uber ein Steuerventil auf dem
Ventilblock gesteuert. Zur Regulierung des Unterdrucks ist ein
Drosselventil der Vakuumdiise vorgeschaltet.

Um die Ubernahme des Etiketts vom Drucksystem zum Stempel zu
unterstitzen, wird Uber ein Stitzluftrohr Luft von unten gegen das
Etikett geblasen (Stitzluft). Das Stitzluftrohr ist beziglich der
Blasrichtung verstellbar.

Die Stitzluft wird Gber das Magnetventil (Stltzluft) zugeschaltet. Die
Starke der Stitzluft kann Uber ein Drosselventil am Ventilblock
reguliert werden.

Die wesentlichen Bestandteile der Wartungseinheit sind ein
Druckminderventil mit Manometer zur Einstellung des Arbeitsdruckes,
ein Wasserabscheider mit Mikrofilter zur Reinigung der Druckluft
sowie ein Hauptanschluss fir die Druckluft

Im Ventilblock wird die Verteilung der Druckluft zu den verschiedenen
pneumatischen Baugruppen vorgenommen.

Am Ventilblock befinden sich die Steuerventile fur Stltzluft und das
Vakuum sowie dazugehdrige Drosselventile sowie das Steuerventil fiir
die Hubbewegung des Zylinders und das Steuerventil fiir die Blasluft.

03.21
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Produktbeschreibung

Steuerventile

Abbildung 6

Dreiwegeventil (F) zur
Steuerung des Hub-
zylinders

\/_\/

APX 7000

0 HINWEIS!

Fur Einstellarbeiten kénnen bestimmte Applikator-Funktionen
direkt Gber die Steuerventile in der Pneumatik ausgelost
werden.

Die Steuerventile sind nur bei abgebauter Zylinder- und
Elektronikabdeckung zuganglich.

P N
——J—H
|
J S
K Rt
I ] s
T m w©
. ;
M wld O OR
T~ [} wr W S
e

1. Senkschrauben (O) lI6sen und Abdeckhaube (N) entfernen.

2. Die Druckluft-Steuerventile kénnen Uber integrierte Taster (E-
K, C-J, B-l) manuell geschaltet werden.

Bei eingeschaltetem Drucksystem wird das Ventil elektronisch
angesteuert und der Stempel in der oberen Endlage (Grundposition)
gehalten. Durch Umschalten des Ventils wird der Stempel in die
untere Endlage (Etikettierposition) bewegt. Im normalen Etikettier-
Betrieb wird die erneute Umschaltung des Ventils Uber das Signal des
Sensors untere Endlage gesteuert.

0 HINWEIS!
Die manuelle Betéatigung dieses Ventils wirkt nur bei
ausgeschaltetem Drucksystem.

Bei manueller Schaltung tUber Taster (E) wird der Stempel bis zur
untersten moglichen Position abwarts bewegt, da keine Steuerung
Uber den Sensor untere Endlage erfolgt.

Bei manueller Steuerung Uber Taster (K) wird der Stempel
aufwartsbewegt.

16
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APX 7000

Doppeltes Zweiwege-
ventil (D) zum Zu-
schalten der Blasluft

Doppeltes Zweiwege-
ventil (A) fur Vakuum /
Stutzluft

Zweiwegeventil (A) fur
Option 'Quick Apply'

Produktbeschreibung

In der Betriebsart 'Blasen' wird das Etikett durch Zuschalten der
Blasluft auf das Produkt geblasen.

In den Betriebsarten 'Stempeln' und 'Anrollen’ wird wahrend der
Ruckbewegung des Zylinders in die Grundposition kurzzeitig Blasluft
zugeschaltet, um die Stempel6ffnungen von eventuellen
Verschmutzungen freizublasen.

Fir alle beschriebenen Funktionen werden beide Ventile parallel
angesteuert.

Bei manueller Schaltung Gber Taster (C) und (J) wird die Blasluft nur
Uber eines der beiden internen Ventile zugeschaltet.

Die beiden internen Ventile dienen zum Zuschalten der Vakuumduise
und damit zur Erzeugung des Unterdruckes am Stempel und
unabhéngig davon zum Zuschalten der Stutzluft am Blasrohr fur die
Etikettenibernahme.

Mit Taster (I) kann die Stutzluft und mit Taster (B) das Vakuum
zugeschaltet werden.

© \\
~
P G
Z AN
Z 5 ~.
Ao o) Sal
N o]
} S Por i
7
@ e I
e |
) e i
| Pk
Y < |
N o !
1 S I
I !
S S |
[ & !
| LS }\
| TR I
I I
| = I I
A | ] T =) I
| ]
19 S I S (@) 4]
| (] I
B T = I
| I
> = ‘ !
|
N I ”
NS = 9 H
Ed v
RS | - } } o 0 H
P
N | e
N o P
N I -
~ 7
N I -
~ 7
~ Z
~ T e
~ 7
~ Z
~N Z
N I -
-
NI
-
s
7

Durch Drehen an der Regulierschraube (B), kann die Dampfung des
Magnetventils (A) eingestellt werden.

Im 'Quick-Apply' Menii des Drucksystems die gewiinschte
Zeitverzogerung in ms fir das Einschalten des Ventils einstellen.

03.21
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APX 7000 Wartung und Reinigung
4  Wartung und Reinigung
4.1 Werkzeugliste
Betreffende Baugruppe Werkzeug Grole
Zylinderkolbenstange Gabelschlissel 5,0 mm
Drosselventile Zylinder 8,0 mm
Drosselventil Vakuum, Blasluft 12,0 mm
L-Steckverschraubung, Nocken-
scheibe 14,0 mm
(Ventilblock in Wartungseinheit)
Hubzylinder 22,0 mm
Ventilblock, Energiekette Innensechskant 2,0 mm
Leiterplatte 2,5mm
Justage Fuhrungsblock 4,0 mm
Drosselventile Schiitzschrauben- 2,5 mm

dreher
Ventile auf Ventilblock Kreuzschlitz- PH O
schraubendreher
Sensoren (untere + obere
PH 2

Endlage)
Arbeiten an der Leiterplatte Handgelenkerdung
Druckmessungen Manometer bis ca. 5 bar
Tuch, weicher Pinsel, Allzweckreiniger (ohne Lésungsmittel)

03.21 Serviceanleitung 19




Wartung und Reinigung APX 7000

4.2 Reinigung

VORSICHT!

Beschéadigung des Applikators durch scharfe
Reinigungsmittel!

—> Keine Scheuer- oder Lésungsmittel zur Reinigung der
AuR3enflachen oder Baugruppen verwenden.

Abbildung 8

Die Aul3enoberflachen des Applikators mit einem Allzweckreiniger
saubern.

Im Bereich des Stempels angesammelte Staubpartikel oder
Etikettenreste mit einem weichem Pinsel und/oder einem Staubsauger
entfernen.

Die Oberflache der Gleitfolie (A) regelmafig reinigen und
Staubpartikel sowie Etikettenreste entfernen, da sich besonders an
der Gleitfolie (A) Verschmutzung ablagern kénnen.

20 Serviceanleitung 03.21



APX 7000 Austauschen von Baugruppen

5 Austauschen von Baugruppen

f WARNUNG!
Es besteht Verletzungsgefahr durch unkontrollierte
Funktionen des Applikators.

—> Netzstecker des Drucksystems ziehen.

—> Vor den Arbeiten Druckluftzufuhr sperren.

5.1 Abdeckungen demontieren

0 HINWEIS!
Die Abdeckungen montieren, um an die Komponenten zu
gelangen die auf der Tragerplatte montiert sind.

Zylinderabdeckung entfernen
1. Schrauben (B) l6sen.
2. Abdeckung (A) entfernen.

Elektronikabdeckung entfernen
1. Schrauben (B) l6sen.
2. Abdeckung (C) entfernen.

Abbildung 9

0 HINWEIS!
Die Abdeckungen unbedingt vor dem Betrieb wieder
montieren.

03.21 Serviceanleitung 21



Austauschen von Baugruppen

APX 7000

5.2 Neubekleben von Stempeln mit Gleitfolie

Abbildung 10

a > WD e

Stempel (B) demontieren.

Verschlissene Gleitfolie (A) vollstandig entfernen.

Neu zu beklebende Flache von Klebstoffresten reinigen.
Abdeckfolie von der Gleitfolie (A) ziehen.

Gleitfolie (A) mit der Klebeseite auf den Stempel (B) auflegen und
andricken.

Uberstehende Teile der Gleitfolie (A) am Stempel (B)
abschneiden.

Gleitfolie (A) auf dem Stempel (B) entsprechend dem Lochmuster
in der verschlissenen Gleitfolie lochen.

Bohrungen durch Drehen des Lochstiftes (C) vollstandig freilegen.

Stempel (B) montieren.
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APX 7000 Austauschen von Baugruppen

5.3 Ventile tauschen

f WARNUNG!
Es besteht Verletzungsgefahr durch unkontrollierte
Funktionen des Applikators.

—> Netzstecker des Drucksystems ziehen.

—> Vor den Arbeiten Druckluftzufuhr sperren.

Abbildung 11

1. Elektronikabdeckung (D) demontieren (siehe Kapitel 5.1).

2. Steckdosenleitungen (A) abziehen.

3. Schrauben (E) I6sen und Ventil (F) herausnehmen.

4. Neues Ventil (B) einsetzen und dabei auf die korrekte Lage der

mitgelieferten Gummidichtung achten.
Ventil (B) mit Schrauben (C) befestigen.
Steckdosenleitungen (A) auf das Ventil einstecken.

Elektronikabdeckung (D) wieder montieren.
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Austauschen von Baugruppen APX 7000

5.4 Leiterplatte austauschen

f WARNUNG!
Es besteht Verletzungsgefahr durch unkontrollierte
Funktionen des Applikators.

—> Netzstecker des Drucksystems ziehen.

—> Vor den Arbeiten Druckluftzufuhr sperren.

w m moO W

Abbildung 12

Elektronikabdeckung (A) demontieren (siehe Kapitel 5.1).
Steckverbinder (E) der Ventile von der Elektronik abziehen.

Kabel (D) von der Leiterplatte (C) trennen.

Schrauben (B) l6sen.

Leiterplatte (C) entnehmen.

Neue Leiterplatte (C) einsetzen und mit Schrauben (B) befestigen.
Kabel (D) mit Leiterplatte (C) verbinden.

© N o o b~ 0w DN

Steckverbinder (E) mit Leiterplatte (C) verbinden. Hierbei auf die
Kabelkennzeichnung achten.

9. Elektronikabdeckung (A) wieder montieren.

ﬁ HINWEIS!
Steckposition und Kabelkennzeichnung fir den
Wiedereinbau merken!
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Austauschen von Baugruppen

f WARNUNG!
Es besteht Verletzungsgefahr durch unkontrollierte

—> Netzstecker des Drucksystems ziehen.

—> Vor den Arbeiten Druckluftzufuhr sperren.

Zylinderabdeckung demontieren (siehe

Sensor obere Endlage (A) mit
Befestigungsschelle demontieren,
Schlduche vom Zylinder (C) abziehen.

APX 7000
5.5 Zylinder austauschen
Funktionen des Applikators.
1.
51 @ [%A Kapitel 5.1).
2.
- ] 3
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Abbildung 13

13.

10.

11.
12.

Drosselventile (B, D) vom Zylinder
abschrauben

Kontermutter (H) mit einem Gabelschlissel
SW10 von der Zylinderkolbenstange (E)
I6sen und dabei die Kupplung (I) mit einem
Gabelschlissel SW8 gegenhalten.

Zylinderkolbenstange (E) aus der Kupplung
(1) herausdrehen.

Befestigungsmutter (G) entfernen und dabei
die Befestigungsposition des Zylinders
merken.

Zylinder (C) aus dem Halter (F)
herausnehmen.

Neuen Zylinder (C) in den Halter (F)
einsetzen und mit der Befestigungsmutter
(G) montieren. Dabei auf die korrekte
Zylinderposition achten.

Zylinderkolbenstange (E) in die Kupplung (1)
eindrehen.

Zylinderkolbenstange (E) mit Kontermutter
(H) befestigen und dabei die Kupplung (1)
gegenhalten.

Drosselventile (B, D) wieder montieren.

Sensor obere Endlage (A) und Schlauche
wieder montieren.

Zylinderabdeckung wieder montieren.

o HINWEIS!
Nach Austauschen eines Zylinders

sind die Sensorpositionen neu zu
justieren (siehe Kapitel 0).
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Austauschen von Baugruppen APX 7000

5.6 Sensoren am Zylinder austauschen

WARNUNG!

Es besteht Verletzungsgefahr durch unkontrollierte
Funktionen des Applikators.

—> Netzstecker des Drucksystems ziehen.

—> Vor den Arbeiten Druckluftzufuhr sperren.

Sensor untere Endlage (A) tauschen

1. Zylinder- und Elektronikabdeckung
demontieren (siehe Kapitel 5.1).

Schrauben (C) l6sen.

3. Sensorhalter (D) mit Sensor (A)
entnehmen.

4. Schrauben (B) entfernen.

Schrauben (G) herausdrehen, um die
Energiekette (F) einseitig zu l6sen.

6. Die ineinander verhakten T-férmigen Teile
(I) aus den U-formigen Teilen (H) der
Energiekette 16sen (siehe Abbildung 17).

7. Sensor (A) aus der Energiekette (F)
herausziehen.

8. Stecker (L) des Sensors (A) von der
Leiterplatte (K) trennen.

9. Neuen Sensor (A) mit der Leiterplatte (K)
verbinden.

10. Neuen Sensor (A) in die Energiekette (F)
einbringen.

11. Energiekette (F) wieder schlieRen. Dazu
die T-férmigen Teile (1) in die U-férmigen
Teile (H) eindricken.

12. Energiekette (F) wieder montieren und
Schrauben (G) anziehen.

13. Sensor (A) mit Schrauben (B) am
Sensorhalter (D) befestigen.

Abbildung 15

14. Sensorhalter (D) an Fuhrungsplatte (E) mit
Schrauben (C) befestigen.

Abbildun

16

«
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APX 7000 Austauschen von Baugruppen

Sensor Startposition (J) tauschen

1. Zylinder- und Elektronikabdeckung
demontieren (siehe Kapitel 5.1).

2. Stecker des Sensors (J) von der Leiterplatte
(K) trennen.

3. Sensor obere Endlage (J) hach Lésen des
kleinen Gewindestifts aus dem Halter ziehen
und tauschen.

4. Stecker des neuen Sensors (J) mit der
Leiterplatte (K) verbinden.

] 0 HINWEIS!
Nach Austauschen eines Sensors ist

dessen Position neu zu justieren
(siehe Kapitel 7.1, Seite 31).

Abbildung 17

Abbildung 18
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APX 7000 Optionen nachriisten

6 Optionen nachristen

f WARNUNG!
Es besteht Verletzungsgefahr durch unkontrollierte
Funktionen des Applikators.

—> Netzstecker des Drucksystems ziehen.

—> Vor den Arbeiten Druckluftzufuhr sperren.

6.1 'Quick Apply’

o0nw

Abbildung 19

Elektronikabdeckung (A) demontieren (siehe Kapitel 5.1).
Blindplatte (B) abschrauben.

Option 'Quick Apply' Ventil (E) mit den Schrauben (F) am
Ventilblock befestigen und dabei auf die korrekte Lage der
mitgelieferten Gummidichtung achten.

4. Steckdosenleitung (G) auf das Ventil (E) einstecken und mit dem
Steckplatz ST20 auf der Leiterplatte verbinden.

Blindstopfen (C) abschrauben.
Drosselschalldampfer (D) montieren.

Elektronikabdeckung (A) wieder montieren.
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APX 7000

‘ Optionen nachriisten

6.2 StoRdampfer

Abbildung 20

1. Zylinderabdeckung demontieren (siehe Kapitel 5.1).

2. StoRdampfer (G) in das Fuhrungsgehause (I) eindrehen.

3. Position des StoRdampfers (G) mit Kontermutter (H) sichern.

4. Zylinderabdeckung wieder montieren.

03.21
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APX 7000

Einstellen des Sensors
obere Endlage (B)

Einstellen des Sensors
untere Endlage (E)

v

Fehlersuche und Fehlerbeseitigung

Fehlersuche und Fehlerbeseitigung

7.1 Sensor untere + obere Endlage tUberprifen

Der Sensor fiir die obere Endlage zeigt den Ausldosezustand durch
eine, im Sensor integrierte LED an, welche bei Aktivierung leuchtet.

dt

e
o >

Abbildung 21

Haltering durch Ldsen der Schraube (A) lockern.
Druckluftzufuhr &ffnen.

Drucksystem einschalten und der Zylinder wird maximal
eingefahren (obere Endlage).

Haltering mit Sensor (B) so verschieben, dass die LED am Sensor
leuchtet.

Sensorposition durch Anziehen der Schraube (A) des Halteringes
fixieren.

Der Abstand zwischen Sensor (E) und Nockenscheibe (D) soll
mindestens 2 mm betragen. Durch Andern des Abstands kann die
Andruckzeit des Stempels reguliert werden.

1.
2.

Nockenscheibe (D) und Kontermuttern (C) voneinander lésen.

Abstand zwischen Nockenscheibe (D) und Sensoroberkante
einstellen.

Position der Nockenscheibe (D) mit Kontermutter (C) sichern.

03.21
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Fehlersuche und Fehlerbeseitigung APX 7000

7.2 Stutzluftdrossel Druckmessung

0 HINWEIS!
Mit einem Manometer das den Messbereich bis ca. 5 bar
abdeckt, kdbnnen die angegebenen Driicke gemessen werden.

Messpunkt 1: Stutzluft
(Sollwert 1,5 bar)

Abbildung 22

Elektronikabdeckung demontieren (siehe Kapitel 5.1).

Stitzlufthalter abschrauben und anschlie3end eine gerade
Steckverschraubung (A) in den Stitzluftkanal anschrauben.

3. Messgerat mit Schlauchen an die Steckverschraubungen
verbinden (A-C und D-F).

Druck 'Stutzluft' einschalten.
Bei Bedarf Druck am Drosselventil (E) einstellen.

Nach Messung und Einstellung, Steckverschraubung (A)
abschrauben und Stiitzlufthalter wieder anschrauben.

7. Elektronikabdeckung wieder montieren.

VORSICHT!

Fehlfunktion bei Etiketteniibernahme von der Spendekante
auf den Stempel. Zu geringes Vakuum / Stiitzluft.

—> Nach den Druckmessungen Verbindungen
wiederherstellen und festen Sitz der Schlauche
Uberprifen.
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APX 7000 Fehlersuche und Fehlerbeseitigung

7.3 Vakuumdrossel Druckmessung

o HINWEIS!
Mit einem Manometer das den Messbereich bis ca. 1 bar
abdeckt, kdbnnen die angegebenen Driicke gemessen werden.

Messpunkt 2: Vakuum
(Sollwert -0,4 bar)

Abbildung 23

Elektronikabdeckung demontieren (siehe Kapitel 5.1).

Vakuumschlauch (C) vom Vakuummessgeréat (E) in die
Steckverschraubung (B) einstecken.

Druck 'Vakuum' einschalten.
Stelle (F) des Vakuummessgeréts (E) abdichten.
Vakuumwert messen.

Bei Bedarf Druck am Drosselventil (A) einstellen.

N o o > w

Elektronikabdeckung wieder montieren.

VORSICHT!

Fehlfunktion bei Etiketteniibernahme von der Spendekante
auf den Stempel. Zu geringes Vakuum / Stiitzluft.

—> Nach den Druckmessungen Verbindungen
wiederherstellen und festen Sitz der Schlauche
Uberprifen.

03.21 Serviceanleitung 33



Fehlersuche und Fehlerbeseitigung APX 7000

Einstellung
Schaltschwelle
Vakuumuiberwachung

7.4 Einstellung Druck- und Vakuumuberwachung

Taste @ dricken, um in das Funktionsmeni zu gelangen.

Taste driicken, bis das Menl Applikator erreicht wurde.

Taste| ® driicken, um das Meni auszuwahlen.
Taste E driicken, bis die Inputs und Outputs dargestellt werden.

Mit den Tasten E und @ kann der entsprechende Ausgang zum
Setzen bzw. Ricksetzen der Ausgangssignale ausgewahlt werden.

Mit den Tasten E] und E kann der entsprechende Ausgang gesetzt
bzw. zurlickgesetzt werden.

Mit der Taste E zum Output O7 wechseln und das Vakuumventil mit
der Taste E] einschalten (1 = EIN).

Das zu bedruckende Etikett unter den Stempel legen, sodass alle
Sauglécher durch das Etikett abgedeckt werden. Durch das
anliegende Vakuum bleibt das Etikett unter dem Stempel liegen.

Bei korrekter Funktion sollte jetzt die Inputanzeige Is den Wert 1
anzeigen (siehe Displayabbildung). Andernfalls, muss die
Schaltschwelle des Vakuumsensors mit dem rechten
Drehpotentiometer (B, Abbildung 24) so eingestellt werden, dass die
Schaltschwelle von 0 auf 1 wechselt. Hierzu den Drehpotentiometer
(B, Abbildung 24) im Uhr- bzw. Gegenuhrzeigersinn drehen.

Etikett vom Stempel abnehmen. Die Inputanzeige Is sollte dann den
Wert 0 anzeigen. Wird ein Etikett wieder auf den Stempel angesaugt,
sollte sich der Wert wieder auf 1 &ndern.

ILX 54/12 IIX 54/12

Input: 0101000- Input: 0101100-
Cutput : 0100001- Cutput : 0100001-

Schaltgrenze Vakuumsensor Schaltgrenze Vakuumsensor
Input Is=0 Input Is =1

Vakuum ist eingeschaltet Vakuum ist eingeschaltet
(Output O7 =1) (Output O7 =1)

System erkennt, dass kein Etikett System erkennt, dass ein Etikett
unter dem Stempel liegt unter dem Stempel liegt

34
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APX 7000

Einstellung
Schaltschwelle
Druckiiberwachung

Fehlersuche und Fehlerbeseitigung

Taste @ dricken, um in das Funktionsmeni zu gelangen.

Taste druicken, bis das Menu Applikator erreicht wurde.

—_—

Taste| ® driicken, um das Meni auszuwahlen.
Taste E driicken, bis die Inputs und Outputs dargestellt werden.

Mit den Tasten E und @ kann der entsprechende Ausgang zum
Setzen bzw. Ricksetzen der Ausgangssignale ausgewahlt werden.

Mit den Tasten E] und kann der entsprechende Ausgang gesetzt
bzw. zurlickgesetzt werden.

Luftdruck auf Mindestdruck von 2,5 bar einstellen. Die Inputanzeige |4
sollte jetzt den Wert 1 anzeigen (siehe Displayabbildung). Sollte dies
nicht der Fall sein, muss die Schaltschwelle des Drucksensors mit
dem linken Drehpotentiometer (A, Abbildung 24) so eingestellt
werden, dass die Schaltschwelle von 0 auf 1 wechselt. Hierzu den
Drehpotentiometer (A, Abbildung 24) im Uhr- bzw.
Gegenuhrzeigersinn drehen.

Den Luftdruck auf < 2,5 bar einstellen. Die Inputanzeige 4 sollte jetzt
den Wert 0 anzeigen. Wird der Luftdruck > 2,5 bar eingestellt, sollte
sich der Wert wieder auf 1 andern.

ILX 54/12

0100000-
0100000-

Input:
OCutput:

Schaltgrenze Drucksensor
Input I4=0

System erkennt, dass der
Mindestdruck von 2,5 bar nicht
eingestellt ist

ILX 54/12

0101000-
0100000-

Input:
Cutput:

Schaltgrenze Drucksensor
Input 1s=1

System erkennt, dass der
Arbeitsdruck = 2,5 bar ist

Abbildung 24
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Fehlersuche und Fehlerbeseitigung

7.5 Fehlersymptome

APX 7000

Fehler

Ursache

Behebung

Mangelndes Vakuum am
Stempel

Im zyklischen Betrieb wird das
Steuerventil 'Vakuum' nicht
angesteuert.

Applikator Leiterplatte defekt.

Am Ausgang des Drossel-
ventils 'Vakuum' liegt kein
Unterdruck an oder I&sst sich
nicht regulieren.

Es liegt kein Vakuum am
Ausgang der Vakuumsaugduse
an.

Vakuumkette undicht.

Zu geringer Unterdruck am
Stempel.

Saugkanale am Stempel oder
Gleitfolie verklebt.

Applikator Leiterplatte
austauschen.

Drosselventil einstellen bzw.
austauschen.

Schalldampfer tauschen, wenn
verschmutzt.

Vakuumsaugduise
austauschen, wenn defekt.

Messen wie in Kapitel 7.2,
Seite 32 beschrieben.

Ubertragungselemente auf
Dichtheit Uberprifen und
gegebenenfalls tauschen.

Saugkanale reinigen und/oder
Gleitfolie tauschen.

Fehler in der
Zylinderbewegung

Die Ansteuerungszustande des
Ventils werden nicht durch die
LEDs angezeigt die sich an den
Steckverbindern des Ventils
befinden.

Applikator Leiterplatte defekt.

Am Ausgang des
Miniaturdruckreglers liegt kein
Druck an oder lasst sich nicht
regulieren.

Am Ausgang eines der
Drosselventile am Zylinder liegt
kein Druck an oder lasst sich
nicht regulieren.

Steckverbindungen Uberprifen.

Applikator Leiterplatte
austauschen.

Miniaturdruckregler einstellen
bzw. austauschen.

Drosselventil einstellen bzw.
austauschen.

36
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APX 7000

Fehlersuche und Fehlerbeseitigung

Fehler

Ursache

Behebung

Ausfall der Blasluft

Ventil wird nicht angesteuert.
LED am Ventil leuchtet nicht.
Applikator Leiterplatte defekt.

Am Stempel liegt bei
ausgeltéstem Ventil nicht
genigend Druck an.

Druckluftschlauche defekt.

Applikator Leiterplatte
austauschen.

Druckluftschlauche
austauschen.

Ausfall der Etikettier-Funktion

Ausfall der Druckluft.

Applikator Leiterplatte defekt.

Anschlussbedingungen
Uberprifen.

Applikator Leiterplatte
austauschen.

Ausfall der Stiitzluft

Ventil wird nicht angesteuert.

Applikator Leiterplatte defekt.

Am Blasrohr liegt bei
ausgeltstem Ventil nicht
geniigend Druck an.

Druckluftschlauche defekt.

Drosselventil verstellt oder
defekt.

Applikator Leiterplatte
austauschen.

Druckluftschlauche

austauschen.

Drosselventil einstellen bzw.
austauschen

Permanenter Fehler bei
Etikettenibernahme durch den
Stempel

Fehlerhafte Position des
Stempels in der
Ubernahmeposition gegeniiber
der Spendekante des
Drucksystems.

Zu geringes oder fehlendes
Vakuum.

Etikett wird von Stutzluft nicht
korrekt an den Stempel
geblasen.

Position richtig einstellen
(hintere Kante des Stempels
ca. 1 mm Uber der
Spendekante des
Drucksystems).

Vakuum am Stempel am
Drosselventil Vakuum
nachstellen.

Justage des Blasrohres.

Stitzluftdruck tber
Drosselventil 'StiutzIuft'
einstellen.

Einschaltverzdgerung im Setup
einstellen.

03.21
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APX 7000
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Verdrahtungsplan ‘

APX 7000

Verdrahtungsplan
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APX 7000

Pneumatikplan
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Belegungsplan der Leiterplatte ‘

10 Belegungsplan der Leiterplatte

APX 7000
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Belegungsplan der Leiterplatte

APX 7000
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APX 7000

Umweltgerechte Entsorgung

11 Umweltgerechte Entsorgung

Hersteller von B2B-Geraten sind seit 23.03.2006 verpflichtet
Altgeréte, die nach dem 13.08.2005 hergestellt wurden,
zurlickzunehmen und zu verwerten. Diese Altgerate diirfen
grundséatzlich nicht an kommunalen Sammelstellen abgegeben
werden. Sie dirfen nur vom Hersteller organisiert verwertet und
entsorgt werden. Entsprechend gekennzeichnete Valentin Produkte
kénnen daher zukiinftig an Carl Valentin GmbH zuriickgegeben
werden.

Die Altgerate werden daraufhin fachgerecht entsorgt.

Die Carl Valentin GmbH nimmt dadurch alle Verpflichtungen im
Rahmen der Altgerateentsorgung rechtzeitig wahr und erméglicht
damit auch weiterhin den reibungslosen Vertrieb der Produkte. Wir
kénnen nur frachtfrei zugesandte Geréte zuriicknehmen.

Die Elektronikplatine des Drucksystems ist mit einer Lithium Batterie
ausgestattet. Diese ist in Altbatteriesammelgefaf3en des Handels oder
bei den offentlich-rechtlichen Entsorgungstréagern zu entsorgen.

Weitere Informationen finden Sie in der WEEE Richtlinie oder auf
unserer Internetseite www.carl-valentin.de.
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